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Лента монтажная Герметекс ЛМл 200х1,5 мм (1рол.*18м)
18м.коробка  
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Лента монтажная Герметекс ЛМл 200х1,5 мм (1рол.*18м) 18м.коробка 
Рейтинг: Пока без рейтинга Цена 34,00 руб

Задать вопрос по товару 

Описание 

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
ХРАНЕНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутил каучуковая лента, дублирована с одной
стороны металлизированной пленкой.  - Применяется под подоконник, для защиты монтажных швов.
Лента поставляется в рулонах. Применение пароизоляционных лент ЛМл и Next ЛМл обеспечивает
надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует
выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. - В качестве защиты от наружной влаги
при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зимние сады, зенитные
фонари теплицы и т.д.) На соединении стоечных и ригельных капотов, для герметизации
деформационных зазоров.
Коэффициент паропроницаемости: 0,36×10-3  мг/(м·ч·Па)
Адгезионная прочность при отслаивании, не менее: 0,32 kgf/cm2
Минимальная температура монтажа: - 15°С 
Температура эксплуатации: от - 60°С до + 9100°С 
Условный срок службы: не менее 10 лет 
Ширина ленты 200 мм
Длина ленты (1рол.*18м) 18м.коробка
Толщина ленты: 1,5 мм 
Лента «Герметекс» готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов.
Поверхность основания должна быть сухой, чистой, обезжиренной. Для сильно загрязненных и
шероховатых поверхностей рекомендуется нанести предварительно слой праймера (грунтовки) марки
БКВ. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине. Любой зазор или не плотность – это
место для проникновения влаги. Стыковать ленту необходимо внахлест. Ленту необходимо
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раскраивать на ровной поверхности. Длина ленты складывается из габаритного размера
светопрозрачных конструкций с добавлением допуска на нахлёст. С ленты снимается
антиадгезионная (защитная) бумага и лента крепится к поверхности узла требующий защиты.
Самоклеящееся лента «Герметекс » транспортируется любым видом транспорта в условиях,
обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента
или шнур упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях
при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то
перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток .При
погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «Герметекс»
запрещается.
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